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Liste des pièces fournies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils nécessaires :  

 

 

 

- Une perceuse/visseuse   - Du joint silicone pour les finitions 

 

 

- Un crayon ou feutre 

1ere étape : Fixation des 2 supports de coffre 
 

Attention à la position des supports, l’encoche de chacun des 

supports doit être du même côté que les encoches du coffre, 

sans cela le coffre ne pourra être installé.  

 

 

JOINT SILICONE 

1 coffre 

enroulable (déjà 

assemblé) 

1 coulisse 

haute 

2 supports de coffre 

(1 droite et 1 gauche) 

1 rail latéral 

aimanté 

1 coulisse 

basse 

Visserie + chevilles 
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Pour une moustiquaire latérale à droite, le coffre doit être fixé à droite et pour une moustiquaire latérale à 

gauche, le coffre doit être fixé à gauche.      

Les 2 supports seront fixés dans les 2 coins de l’encadrement de 

fenêtre de façon à en avoir 1 fixé en bas et 1 fixé en haut de 

l’encadrement. 

Positionner le support dans le coin inférieur (droit ou gauche selon 

côté désiré) et marquer, à l’aide d’un crayon, l’emplacement des vis 

pour perçage.  

Percer les 4 marquages sur la surface et repositionner le support. 

Visser les 4 vis à fond de façon qu’elle ne dépasse pas du support et de 

ce fait ne bloque pas le coffre par la suite. 

Pour le support supérieur, les mêmes étapes sont à refaire.  

Attention, la position de l’encoche du support doit être parallèle à celle 

lui faisant face car c’est ici que les coulisses se glisseront.  

 

2ème étape : Emboitement du coffre sur les supports 
 

Toujours en respectant les 

côtés des encoches, glisser le 

coffre sur les supports jusqu’au 

fond de façon que le coffre soit 

collé au mur et que l’on entende 

un clac en haut et en bas. 

Le coffre doit être positionné 

droit afin de glisser 

correctement, sans abimer les 

supports. 

Une fois le coffre bien posé, 

aucun espace ne doit rester 

derrière celui-ci. 
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3ème étape : Positionnement de la coulisse basse (au sol) 
 

Le positionnement de la 

coulisse basse se fait au 

niveau des encoches de 

supports, elle est 

simplement apposée à 

côté, aucun emboitement 

n’est à faire. Seule la barre 

de charge passe dans la 

coulisse. 

 

 

 

 

 

4ème étape : Positionnement de la coulisse haute (au plafond) 
 

Les mêmes manipulations que pour la coulisse basse sont à réaliser. 
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5ème étape : Positionnement du rail latéral aimanté 
 

Glisser une extrémité du rail latéral aimanté du côté de la coulisse basse opposé au coffre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis faire de même pour le côté de la coulisse haute. Si 

nécessaire, faire sortir la coulisse en dehors du cadre, 

positionner le rail latéral et glisser le tout vers la position 

souhaitée. 

Un espacement de 1cm environ sera visible en haut et en 

bas du rail latéral (nécessaire afin de positionner le tout), 

à l’aide du silicone, boucher ce trou lors de la finition. 

 

 

 

6ème étape : Fixation des coulisses et du rail latéral 
 

Percer l’intérieur des coulisses à intervalle régulier en fonction de 

la longueur de celle-ci. Un minimum de 2 perçages est recommandé 

afin d’obtenir une fixation optimale.  

Utiliser des vis adaptées et fonction du type de sol et du diamètre 

de perçage des coulisses effectué. 
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Pré-percer murs et sols si nécessaire. 

Si nécessaire, utiliser des chevilles en plastique à enfoncer 

dans votre mur afin d’éviter tout tremblement de vos vis et 

donc des coulisses. 

Visser les vis à fond de façon qu’elles ne dépassent pas et ne 

gênent pas la fermeture de la moustiquaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le rail latéral, le centre n’est pas perçable du fait de la présence de l’aimant au milieu. C’est donc à côté 

de l’aimant qu’il faudra percer. 

 

 

 

 

 

 

 

Aimant 
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7ème étape : Finition avec le joint silicone 

Apposer le silicone tout autour de l’encadrement de la fenêtre (ligne en rouge) afin de combler toute 

imperfection créant un trou où pourrait passer un insecte. Ne pas hésiter à siliconer le devant comme 

l’arrière de la moustiquaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la situation empêche toute fixation avec une vis lors des étapes précédentes, il est tout à fait possible 

de fixer la moustiquaire avec le joint silicone. Attention tout de même à bien laisser adhérer le silicone 

avant de faire fonctionner la moustiquaire et ainsi éviter tout décrochage. 

 

La moustiquaire est maintenant posée. 

 

 


